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Beslut Produktfamilj Produkt Användning AVCP System Kravspecifikation
96/577/EG Brandalarm/branddetektor, 

fast utrustning för 
brandbekämpning, brand- och 
rökkontroll samt 
explosionsdämpande 
produkter (1/1)

Ventilationssystem för rök och 
värme - byggset

Brandsäkerhet System 1 EN 12101-2:2003

96/580/EG Utfackningsväggar (1/1) Byggsatser för 
utfackningsväggar

Ytterväggar som omfattas av 
bestämmelserna om 
brandtekniska 
materialegenskaper

System 1 EN 13830:2003

98/214/EG Metallprodukter för 
konstruktionsändamål med 
tillbehör (2/4)

Konstruktionselement av 
metall

Byggnadsstommar och 
grundkonstruktioner

System 2+ EN 1090-1:2009/A1:2011

98/436/EG Taktäckningar, lanterniner, 
takfönster och tillhörande 
produkter (2/6)

Takfönster För användning som omfattas 
av bestämmelser om reaktion 
på brand

System 1 EN 14351-1:2006+A2:2016

99/93/EG Dörrar, fönster, luckor, 
grindar och därtill hörande 
byggnadsbeslag

Dörrar och grindar (med eller 
utan beslag)

För brandcellsindelning och i 
utrymningsvägar

System 1 EN 13241:2003/A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.
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