
Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Ackrediteringens omfattning
Anmält organ enligt SS-EN ISO/IEC 17065:2012 Ackrediteringsnummer 1002
RISE Research Institutes of Sweden AB AO 0402 A015506-003

2014/90/EU - Marin utrustning (MED)
Produktfamilj, produkt/ 
Avsedd användning/ 
Produktomfattning

Produkt Procedur/Modul Bilagor eller 
artiklar i 
direktivet

Ackrediteringsstandard

Brandskyddsutrustning MED/3.1 Primär 
däcksbeläggning

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.1 Primär 
däcksbeläggning

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.1 Primär 
däcksbeläggning

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.10 Munstycken för fasta 
brandsläckningssystem som 
sprutar vatten under tryck i 
maskinutrymmen och 
utrymmen för länsning av 
lastrum

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.10 Munstycken för fasta 
brandsläckningssystem som 
sprutar vatten under tryck i 
maskinutrymmen och 
utrymmen för länsning av 
lastrum

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.10 Munstycken för fasta 
brandsläckningssystem som 
sprutar vatten under tryck i 
maskinutrymmen och 
utrymmen för länsning av 
lastrum

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.11a Klass ”A”- och 
”B”-indelningar, brandintegritet 
a) Klass ”A”-indelningar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.11a Klass ”A”- och 
”B”-indelningar, brandintegritet 
a) Klass ”A”-indelningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.11a Klass ”A”- och 
”B”-indelningar, brandintegritet 
a) Klass ”A”-indelningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.11b Klass ”A”- och 
”B”-indelningar, brandintegritet 
b) Klass ”B”-indelningar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.11b Klass ”A”- och 
”B”-indelningar, brandintegritet 
b) Klass ”B”-indelningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.11b Klass ”A”- och 
”B”-indelningar, brandintegritet 
b) Klass ”B”-indelningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.13 Icke-brännbara 
material

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.13 Icke-brännbara 
material

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.13 Icke-brännbara 
material

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.15a Rör av annat 
material än stål för olja eller 
eldningsolja - plaströr och 
anslutningar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.15a Rör av annat 
material än stål för olja eller 
eldningsolja - plaströr och 
anslutningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.15a Rör av annat 
material än stål för olja eller 
eldningsolja - plaströr och 
anslutningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.16 Branddörrar EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.16 Branddörrar Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.16 Branddörrar Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.17 Komponenter till 
kontrollsystem för branddörrar 
Anm.: När det anges ”delar till 
… system” kan detta innebära 
att en enskild del, en serie delar 
eller hela systemet måste 
provas för att de internationella 
kraven ska vara uppfyllda

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.17 Komponenter till 
kontrollsystem för branddörrar 
Anm.: När det anges ”delar till 
… system” kan detta innebära 
att en enskild del, en serie delar 
eller hela systemet måste 
provas för att de internationella 
kraven ska vara uppfyllda

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.17 Komponenter till 
kontrollsystem för branddörrar 
Anm.: När det anges ”delar till 
… system” kan detta innebära 
att en enskild del, en serie delar 
eller hela systemet måste 
provas för att de internationella 
kraven ska vara uppfyllda

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18a Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — faner

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18a Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — faner

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18a Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — faner

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18b Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — 
målningssystem

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18b Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — 
målningssystem

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Sida 4 (15)



Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.18b Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — 
målningssystem

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18c Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — 
golvbeläggningar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18c Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — 
golvbeläggningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18c Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — 
golvbeläggningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18d Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — rörisolering

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18d Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — rörisolering

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18d Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — rörisolering

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18e Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — lim  för  
byggnadsändamål i  klass ”A”-, 
”B”- och ”C”-indelningar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.18e Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — lim  för  
byggnadsändamål i  klass ”A”-, 
”B”- och ”C”-indelningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18e Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — lim  för  
byggnadsändamål i  klass ”A”-, 
”B”- och ”C”-indelningar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18f Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — membran för 
brännbara kanaler

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18f Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — membran för 
brännbara kanaler

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.18f Ytbeklädnader och 
golvbeläggningar med låg 
flamspridning — membran för 
brännbara kanaler

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.19 Draperier, gardiner 
och andra hängande textilier

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.19 Draperier, gardiner 
och andra hängande textilier

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.19 Draperier, gardiner 
och andra hängande textilier

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.20 Stoppade möbler EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.20 Stoppade möbler Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.20 Stoppade möbler Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.21 Sängdelar EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.21 Sängdelar Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.21 Sängdelar Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.22 Brandspjäll EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.22 Brandspjäll Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.22 Brandspjäll Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.25 Brandsäkra fönster 
och fönsterventiler i klasserna 
”A” och ”B”

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.25 Brandsäkra fönster 
och fönsterventiler i klasserna 
”A” och ”B”

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.25 Brandsäkra fönster 
och fönsterventiler i klasserna 
”A” och ”B”

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.26a Genomföringar i 
klass ”A”-indelningar — 
genomföringar för elkablar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.26a Genomföringar i 
klass ”A”-indelningar — 
genomföringar för elkablar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.26a Genomföringar i 
klass ”A”-indelningar — 
genomföringar för elkablar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.26b Genomföringar i 
klass ”A”-indelningar 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.26b Genomföringar i 
klass ”A”-indelningar 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.26b Genomföringar i 
klass ”A”-indelningar 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.27a Genomföringar i 
klass ”B”-indelningar — 
genomföringar för elkablar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Sida 8 (15)



Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.27a Genomföringar i 
klass ”B”-indelningar — 
genomföringar för elkablar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.27a Genomföringar i 
klass ”B”-indelningar — 
genomföringar för elkablar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.27b Genomföringar i 
klass ”B”-indelningar 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv.

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.27b Genomföringar i 
klass ”B”-indelningar 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv.

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.27b Genomföringar i 
klass ”B”-indelningar 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv.

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.32 Brandbegränsande 
material (utom möbler) för 
höghastighetsfartyg

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.32 Brandbegränsande 
material (utom möbler) för 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.32 Brandbegränsande 
material (utom möbler) för 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.33 Brandbegränsande 
material för möbler för 
höghastighetsfartyg

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.33 Brandbegränsande 
material för möbler för 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.33 Brandbegränsande 
material för möbler för 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.34 Eldhärdiga 
indelningar för 
höghastighetsfartyg

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.34 Eldhärdiga 
indelningar för 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.34 Eldhärdiga 
indelningar för 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.35 Branddörrar på 
höghastighetsfartyg

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.35 Branddörrar på 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.35 Branddörrar på 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.36 Brandspjäll på 
höghastighetsfartyg

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.36 Brandspjäll på 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.36 Brandspjäll på 
höghastighetsfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.37a Genomföringar i 
brandsäkra indelningar på 
höghastighetsfartyg — 
genomföringar för elkablar

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.37a Genomföringar i 
brandsäkra indelningar på 
höghastighetsfartyg — 
genomföringar för elkablar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.37a Genomföringar i 
brandsäkra indelningar på 
höghastighetsfartyg — 
genomföringar för elkablar

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.37b Genomföringar i 
brandsäkra indelningar på 
höghastighetsfartyg 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv.

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.37b Genomföringar i 
brandsäkra indelningar på 
höghastighetsfartyg 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv.

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.37b Genomföringar i 
brandsäkra indelningar på 
höghastighetsfartyg 
—genomföringar för rör, 
kanaler, schakt osv.

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.39 Munstycken för 
likvärdiga fasta 
brandsläckningssystem med 
vattendimma för 
maskinutrymmen och 
utrymmen för länsning av 
lastrum

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.39 Munstycken för 
likvärdiga fasta 
brandsläckningssystem med 
vattendimma för 
maskinutrymmen och 
utrymmen för länsning av 
lastrum

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.39 Munstycken för 
likvärdiga fasta 
brandsläckningssystem med 
vattendimma för 
maskinutrymmen och 
utrymmen för länsning av 
lastrum

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.47 Koncentrat för fasta 
brandsläckningssystem med 
högexpanderat skum (lättskum) 
för maskinutrymmen och 
lastpumprum

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.47 Koncentrat för fasta 
brandsläckningssystem med 
högexpanderat skum (lättskum) 
för maskinutrymmen och 
lastpumprum

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.47 Koncentrat för fasta 
brandsläckningssystem med 
högexpanderat skum (lättskum) 
för maskinutrymmen och 
lastpumprum

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.48 Komponenter till 
fasta vattenbaserade 
brandsläckningssystem för 
lokalt punktskydd i maskinrum 
av kategori ”A” (Munstycken 
och funktionsprov)

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.48 Komponenter till 
fasta vattenbaserade 
brandsläckningssystem för 
lokalt punktskydd i maskinrum 
av kategori ”A” (Munstycken 
och funktionsprov)

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.48 Komponenter till 
fasta vattenbaserade 
brandsläckningssystem för 
lokalt punktskydd i maskinrum 
av kategori ”A” (Munstycken 
och funktionsprov)

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.57 Komponenter till 
brandsläckningssystem med 
mellanexpanderat skum 
(mellanskum) – fasta system 
med skum för användning på 
däck på tankfartyg

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.57 Komponenter till 
brandsläckningssystem med 
mellanexpanderat skum 
(mellanskum) – fasta system 
med skum för användning på 
däck på tankfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012
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Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.57 Komponenter till 
brandsläckningssystem med 
mellanexpanderat skum 
(mellanskum) – fasta system 
med skum för användning på 
däck på tankfartyg

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.64 Klass ”C”-indelningar EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.64 Klass ”C”-indelningar Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.64 Klass ”C”-indelningar Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.9 Komponenter till 
sprinklersystem för 
bostadsutrymmen, 
arbetsutrymmen och 
kontrollstationer i enlighet med 
SOLAS 74 Reg. II-2/12 
(begränsat till munstycken och 
deras funktion). (Hit räknas 
även munstycken för fasta 
sprinklersystem för 
höghastighetsfarty

EG-typkontroll Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
B

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Sida 14 (15)



Bilaga 1
Beteckning

2025/277

Datum

2025-03-03

Brandskyddsutrustning MED/3.9 Komponenter till 
sprinklersystem för 
bostadsutrymmen, 
arbetsutrymmen och 
kontrollstationer i enlighet med 
SOLAS 74 Reg. II-2/12 
(begränsat till munstycken och 
deras funktion). (Hit räknas 
även munstycken för fasta 
sprinklersystem för 
höghastighetsfarty

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
kvalitetssäkring av 
produktionen

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
D

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Brandskyddsutrustning MED/3.9 Komponenter till 
sprinklersystem för 
bostadsutrymmen, 
arbetsutrymmen och 
kontrollstationer i enlighet med 
SOLAS 74 Reg. II-2/12 
(begränsat till munstycken och 
deras funktion). (Hit räknas 
även munstycken för fasta 
sprinklersystem för 
höghastighetsfarty

Överensstämmelse med typ 
som grundar sig på 
produktkontroll

Art.15.2 (a), 
Bilaga II - Modul 
F

SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.

Sida 15 (15)


